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Link do produktu: https://www.buzon.pl/wspornik-regulowany-pb-6-285-367-mm-bez-wkladki-dystansowej-skrecony-

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Wspornik regulowany o wysokosci 365-480 mm.

TEN WSPORNIK SKtADA SIE Z

-1 PB-4-TOP
-1 LACZNIK C1
-1 PB-4-BASE

Wymiary:
- $rednica gérna 170 mm,

- podstawa - érednica 197 mm, powierzchnia 227 cm?

- wysokos$¢ 480 mm

- wysokos$¢ z dolnym korektorem spadku 494 mm

Masa 1170 g
Materiat: CPP
Zakres temperatur pracy: -30°C do +80°C

p-236.html

Wspornik regulowany PB-6 285-367 mm bez
wktadki dystansowej skrecony

39,21 zt
31,88 zt
Dostepny
24 godziny
PB-060
PB-6

BUZON

Odpornos$¢ chemiczna: warunki atmosferyczne, woda morska, szeroki zakres $rodkéw chemicznych

Obcigzenie niszczace: 1428 kG

Zastosowanie:

- tarasy wentylowane kamienne, gresowe, betonowe
- tarasy wentylowane z desek drewnianych i kompozytowych

- fontanny i oczka wodne

- w przemysle, galwanizerniach i innych obiektach zagrozonych korozjg
- podesty robocze z krat Wema i zywic zbrojonych witéknem szklanym

Produkty powigzane:
- wktadka dystansowa

wygenerowano w programie shopGold


https://www.buzon.pl/wspornik-regulowany-pb-6-285-367-mm-bez-wkladki-dystansowej-skrecony-p-236.html
https://www.buzon.pl/wspornik-regulowany-pb-6-285-367-mm-bez-wkladki-dystansowej-skrecony-p-236.html
http://www.tcpdf.org

